EXAMEN PROFESSIONNEL
ADJOINT TECHNIQUE 1% CLASSE - Session 2016

EPREUVE PRATIQUE

Spécialité : Communication, Spectacle

Option : Assistant son
(Durée : 1 heure - coefficient 3}

Cette épreuve pratique est destinée a permettre d’apprécier I'expérience professionnelle du candidat,
sa motivation et son aptitude a exercer les missions gui lui seront confiées. Elle comporte une mise en
situation consistant en l'accomplissement d’une ou plusieurs taches se rapportant a la maitrise des
techniques et des instruments que |'exercice de cette option implique de fagon courante.

Dans le cadre de sa programmation destinée au jeune public, le spectacle « Peer Gynt » doit se produire
a la Maison de I’'Université de Mont-Saint-Aignan selon le planning suivant :

- Arrivée de I'équipe du spectacle le mardi 10 mai pour effectuer le montage
- Représentations les mercredi 11 mai a 19h, jeudi 12 mai a 10h30 et 15h

Aprés une visite rapide du lieu et en fonction des éléments mis a votre disposition :

¥" Fiche technique du lieu d’accueil
v Fiche technique du spectacle
v" Notices technigues du matériel mis a disposition

Vous devez :

- Vérifier que le lieu ainsi que le matériel soient conformes aux demandes de 'association ;

- Identifier, vérifier et préparer judicieusement le matériel Son demandé ;

- Mettre en ceuvre une partie du matériel demandé en expliquant votre démarche ;

- Vous assurer que les régles d’hygiéne et de sécurité sont respectées pour la configuration
requise.

Les différentes phases de I'épreuve qui impliquent des compétences en électricité, un travail en hauteur,

ou divers raccordements devront &tre validées avant exécution par un examinateur membre du jury




Fiche Technique Peer Gynt

THEATRE
SARTROUVILLE
YVELINES
CDN

« Peer Gynt »

Mise en scéne : Sylvain Maurice

FICHE TECHNIQUE

Ce document technique, contractuel, doit étre signé et retourné au théftre de Sartrouville.
Des adaptations sont possibles. N’hésitez pas 4 nous contacter pour pallier aux éventuels problémes liés aux
conditions requises pour Paccueil de ce spectacle.

Duréé du'spectacles thenre 5 mintites

Pré-montage / Montage : 3 servicesde 4h / Raccord avecles comédiens: 1 service de 3h/ Démontage : 1
service 4 heures
Véhicule : 1 camion porteur de 60 m3
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Fiche Technique Peer Gynt

Régie générale et plateau :
Frédéric Gourdin

Régie lumiére :
Guillaume Granval

&oje son ¢

Alexandre Sarazin

Directeur technigue des productions :

Alain Deroo

Responsable des productions :

Isabelle Melmoux

REMARQUES GENERALES

Equipe de fournée ;

4 comédiens

2 musiciens : basse avec différents effets, batterie et petites percussions
1 assistant mise en scéne

1 régisseur géneral

1 régisseur Lumiére

1 régisseur son

t

Transport : un camion porteur de 60 m®

Important :

Un pré-montage [umiére et de la draperie sera & prévoir avant notre arrivée.

Les régies son, lumiére seront en salle instaliées cote a cote.
L’eclairage salle graduable sur le jeu d’orgue

Le plateau ne doit pas avoir de pente et étre parfaitement lisse. Le décor sera vissé
sur e plancher du théatre (minimum de vis)

Pour chaque représentation 2 places devront étre réservées au milieu du premier
rang. 2 acteurs viendront s’y asseoir pendant le spectacle
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Fiche Technique Peer Gynt

- Loges -

Les loges devront étre équipées de sanitaires, douches, chauffées et fermées a clé.
Une petite collation avec eau, café, thé etc. est toujours la bienvenue.

-~ prévoir de pouvoir installer 6 personnes
- prévoir également 6 serviettes propres par représentation.

- Costumes -

La tournée se déplacant sans habilleuse, prévoir une personne sachant faire de I'entretien
courant (machine, repassage, éventuellement si besoin un peu de couture)

Besoin :
- 1 machine a laver
- 1 séche linge
- 1 kit pour repassage
- pressing a notre arrivée a confirmer

- Plateau -

Le spectacle se joue dans une boite noire
Les pendrillons doivent étre d’'un velours identique en teinte et en opacité, les frises tubées si

possible

Espace scénique :
Dimension mini du plateau:
- ouverture : 10 m au cadre
- 15 m de mur a mur

- profondeur : 10 m

- hauteur: 7 m

e décor se compose de :

Une double tournette de diamétre 5m et de 0,35 m de hauteur ; un castelet
(hauteur 3,60 profondeur et largeur de 2,80 m) ; divers accessoires,
Voir plan type page 9
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Fiche Technique Peer Gynt

A folrnir par-le theatre =,

- 1 alimentation P17 (prise femelle) TRIPHASEE +N+ T 32 A au lointain jardin du
plateau

- 1 nacelle élévatrice

- 1 transpalette pour le dechargement

- 1 échelle 3 brins (parisienne)

- plans de pendrillons.

- frises velours noir

- moquefttes pour les coulisses

- 3 grandes tables et 2 grands portants pour la loge rapide au plateau

- Son-

- L’alimentation électrique du son doit étre distincte de la lumiére
- La régie son doit impérativement se situer en salle (gestion de HF), dans l'axe du systéme

de diffusion principal (facade), en évitant les espaces confinés sous les balcons

- le systéme de diffusion principal sera constitué de deux points stéréos, de subs et d'un
cluster central, chacun sur des envois séparés. Chaque point de diffusion devra pouvoir
étre égalisé si nécessaire

- un rack de 4 liaisons HF sennheiser comprenant :

- 2 true diversity receivers EM 2050 avec antennes

- 4 dpa SC4061 neufs et 4 usagers

- un kit protools 10 avec un macbook pro et une mbox 2 pro

- une console numérique de type Yamaha CL5, Degidesign SC48 ou Profile, Digico SD9 ou
SD11, Berhinger X32, éviter de préférence Yamaha M7CL et LS9

- 3 circuits retour gérés depuis la fagade sur 3 retours bain de pied de 10 ou 12" maximum,
type Nexo PS10 '

- un kit de micro pour la batterie : un Sennheiser MD421 ou Beyer Dynamic M88, deux
Neumann KM 84 ou KM184, un AKG C414, deux petits pieds de micro et deux grands

- trois di BSS AR133

- un micro hf main de type Shure UHF-R avec émetieur UR2 SM58

- deux SM58 sur deux grands pieds

- un secteur 220V a face jardin et deux a face cour et quatre a la régie
- quatre jacks males stéréos vers XLR et deux modules XLR/XLR pour la Mbox Pro 2 a la
regie

Intercom : 3 postes (1 régie lumiere, 1 régie son, 1 plateau jardin)
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Fiche Technique Peer Gynt

INSTRUMENTS MICROS PIEDS
. MIXS SORTIES
1 KICK MD421 petit AUX | FACE
2 OH Left KM 184 grand JARDIN
AUX 2 FACE
3 CH Right KM 184 grand COUR
4 OH Percu C414 petit AUX 3 CENTRE
LOINTAIN
5 SPDS MASTER OUT L DI BSS AR133 AUX 5-8 MBOX 2
PRO {Régie)
6
SPDS MASTEROQUTR DI BSS AR133 AUX 7 EY 1
BASS DI BSS AR133 AUX 8 FX2
AUX 9 FX3
7 VX DRUM SMs8 grand AUX10 EX 4
8 VX BASS SM58 grand LEFT Master Left
. RIGHT Master Right
8 HF 1 fourni CENTER Master
10 HF 2 fourni’ Mono
UBS Matri
1 HF 3 fourni S atrice 1
12 HF 4 fourni
13 Alice Lead UHF-R SM58 i
14 Mbox QUT 1 Jack Stéréo > XLR Male
15 Mbox OUT 2 Jack Stéréo -> XLR Male
16 Mbox OUT 3 Jack Stéréo -> XLR Male
17 Mbox OUT 4 Jack Stéréo -» XLR Male

Matériel.vidéo,

ity il

- 1 Caméra avec systéme d’accroche (en salle, plan large)
- 1 Moniteur vidéo pour retour régie plateau

Eieht

Jaterielvideo: afournir. -

1 liaison BNC entre la caméra (implantation a définir selon le lieu) et la régie plateau
lointain jardin

Matériel Iimi

Voir plan type page 10

1 HMI 1200 avec persienne asservie

2 Rampes T8

11 Barres de 4 x F1 et 2 xF1 solo

14 PAR 16

1 Fresnel 650 w

led(s) et fibres optiques dans le castelet
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Fiche Technique Peer Gynt

1 échelle 3 brins

1 jeu d’'orgue type congo de 256 circuits lisant FASCII (attention chanel time pour certains
circuits)

62 gradateurs de 2 Kw

10 PC 1Kw

4 PC 2Kw Martelés

2 x 2Kw Fresnels

1 Découpes 714 SX avec 1 iris

9 Découpes 614 S dont 1 avec iris
2 portes-gobos pour 614 sx

2 découpes 613 sx

2 portes-gobos pour 613 sx

17 PAR CP 61

8 PARCP62

2 grands pieds (projecteur a 2 m)
8 platines de sol

Gélatines/demande

1
1045 Msf-s

Gélatines | PC1Kw | PC2Kw | Fnl 2Kw | PAR 64 | Dec IKw | Dec 2Kw

022 Lee 2 2

101 Lee

111 Lee

i

117 Lee

135 Lee 1

140 Lee

147 Lee 6

169 Lee

]
[ury
b

170 Lee

~
o

180 Lee 1

195Lee |2

200 Lee

201 Lee

0 |

202 Lee

[\

203 Lee 1 1

o
e

204 Lee 1 1

205 Lee 1

209 Lee

ok | o ] 00 | I

249 Lee

269 Lee

715 Lee 3

747 Lee 2

880 G 1

132 # 5 5

Noter que si les PC 2kw ne peuvent &tre équipés de lentilles martelées, il faut prévoir 7 gélatines 132 #
supplémentaires en format ZKw.
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Fiche Technique Peer Gynt

- Planning type

Un planning personnalisé vous sera proposé en fonction de vos contraintes, horaires

d’ouverture de salie au public et de représentations.

Un pré-montage lumiére et de la draperie sera 3 prévoir avant notre arrivée.

La tourneée se déplacant sans habilleuse, prévoir une personne sachant faire de 'entretien

courant (machine, repassage, éventuellement si besoin un peu de couture)

Jour 1 : (déchargement, montage)

9H/13H 14H/18H 19H/23H
- déchargement - montage décor
- montage décor lumiére Inter | - fin décor
flumiére son Service
son son - focus
- entretien costumes - début focus

- 1 régisseur plateau
- 2 machinistes

- 1 cintrier

- 1 régisseur lumiére
- 2 électriciens

- 1 régisseur son

- 1 habilteuse

- 1 régisseur plateau
- 2 machinistes

- 1 cintrier

- 1 régisseur lumiére
- 2 électriciens

- 1 régisseur son

- 1 régisseur plateau
- 1 cintrier

- 1 régisseur lumiére
- 2 électriciens

Jour 2 : (finitions, raccords, représéntation)

9H/13H
- raccord plateau en
présence des
comediens

14H/18H
- mise
~ représentation
durée 1h

- 1 régisseur plateau
- 1 régisseur lumiére
- 1 régisseur son

- 1 régisseur plateau

- 1 régisseur lumiere
- 1 régisseur son

Jour de représentation (soirée) :

Aprés-midi
(horaire a définir)
- entretien costumes
- mise

Représentation
(durée: 1H15)

- 1 régisseur plateau
- 1 régisseur lumiére
- 1 régisseur son

- 1 habilleuse

- 1 régisseur plateau
- 1 régisseur lumiére
- 1 régisseur son
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Fiche Technique Peer Gynt

Démontage Matériel Cie uniquement:

- 1 régisseur plateau
- 3 machinistes

- 1 cintrier

- 1 régisseur lumiére
- 1 électricien

- 1 régisseur son

- 1 habilleuse

Des adaptations sont possibles. N’hésitez pas a nous contacter.
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. Fiche Technique Peer Gynt

PLAN ET COUPE DECOR
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PLAN LUMIERE TYPE

Fiche Technique Peer Gynt
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Lo Maison de UUniversite

En salle
4 la face : 1 lisse d’accroche située a 10 métres du cadre de scéne (accés par une nacelle le
long de la lisse)
Latéralement : 4 lisses d’accroche verticales disposées symétriquement 2 3 couret 2 a
jardin, 4 2,6 et 5,6 métres du cadre de scéne (hauteur comprise entre 2,5 et 6 métres)
Le réglage des projecteurs sur porteuses et lisses se fait 4 1’aide d’une tour échafaudage en
aluminium.
Plateau : 15m d’ouverture / 11m de profondeur / 7m50 sous grill
L’arriére scéne :
Largeur : 14,50 m Profondeur : 4,5 m
Le passage s’effectue par une porte coupe feu de dimensions : L6 x h3,25m

Matériel scénique :
1 rideau d’avant scéne en velours noir
1 rideau de fond de scéne en velours noir
4 jeux de 2 pendrillons en velours noir (6,80 x 2 m)
2 jeux de 2 pendrillons en velours noir (6,80 x 4 m)
4 frises en velours noir (13 x 1m)

Les commandes manuelles des rideaux d’avant et de fond de scéne sont situées 4 cour.

Le rideau de fond de scéne est sur patience fixée sur une porteuse et peut étre déplace
vers le devant de scéne afin de réduire la superficie du plateau.
6 praticables DIPROFA alu standard avec pieds de 20 ou 40 4 60 cm

Cinéma - vidéo :
1 écran fixe et motorisé (L 6,95 x h 5,25 maxi) situé & 5 métres du nez de scéne.
Le matériel de vidéoprojection est installé, selon les besoins, en régie

Régies : .
Les régies son et lumiére sont placées sur la passerelle technique située au fond du gradin.

Lumigére :
6 PC 2000 W Juliat 329
25 PC 1000 W Juliat 306
10 découpes 1000 W Juliat 614 S
10 découpes 1000 W Juliat 611 SX
4 découpes 2000 W Juhiat 713 SX
1 poursuite 1200 W HMI Juliat Korrigan
30 PAR 64 1000 W
1 projecteur a lumiére noire
4 Horiziodes 1000 W
8 pieds de projecteurs
1 jeu d’orgue RVE Titan 96
1 jeu d’orgue Presto 72 circuits
4 gradateurs portables Digitour V616 N (6 x 3Kw)
1 machine 4 fumée ou brouillard pilotable par DMX

Nous disposons de 72 cireuits de 3 kW dans la salle, répartis :



o > ” P g
La Maison de UUniversite
12 4 la face (sur la lisse en salle)
6 en salle a cour et 6 en salle 4 Jardin
24 circuits au plateau (12 4 Cour et 12 2 Jardin)
12 circuits supplémentaires & jardin sur 2 gradateurs portables
12 circuits supplémentaires a cour sur 2 gradateurs portables

Egalement, pour les alimentations séparées, nous avons :
2 alimentations Tetrapolaires 32amp au plateau

Sonorisation :
Diffusion :
2 caissons sub bass L Acoustics SB 115
2 enceintes de face L Acoustics MTD 115 (en passif)
2 enceintes de rappel L Acoustics MTD 108
4 retours de scéne L Acoustics MTD 112
Console de mixage :
Sounderafi SPIRIT LIVE 24 4/2
Appareils de diffusion :
1 DAT Sony PCM R 300
1 lecteur de mini disc MD 350 (auto pause et auto cue)
1 lecteur CD Tascam CD (1 (auto pause, auto cue, et lecture MP3)
1 lecteur CD Tascam Auto cue CD 160 (mais pas autopause)
Amplification et effets :
4 contrbleurs stéréo pour la face et les retours
3 Egaliseurs stéréo en tiers d’octaves BSS modeéle FCS 966 (1 en face et 2 en retours)
1 Amplificateur QSX PLX 1602 pour la ligne retardée
1 Amplificateur QSC PLX 3002 pour les subs
2 Amplificateurs QSC PLX 2402 pour les retours
1 Amplificateur QSC PLX 3402 pour la fagade
1 SPX 990 (en fixe pour la ligne retardée)
1 multi-effets SPX 2000 (mobile)
4 Boitiers D.I. BSS
1 quadruple Noise Gate DS 404
1 quadruple compresseur DL 441 Drawner
Un ensemble d’Ordre et d’écoute de scéne
1 ensemble d’interphonie Clearcom
Micros :
6 SM 58 Shure
2 SM 58 Shure HF
5 SM 57 Shure
1 Béta 52
2 MD 421
1 ATM 23
4 E 604
1 ATM Pro 37R
2 ATM 33
4 AT 4041
pieds de micros avec perches (8 standards et 5 courts)
4 Boitiers de direct BSS Audio AR 133
2 pieds d’enceintes
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L'enceinte L-ACOUSTICS® MTD10Ba et
son contrdleur MTD 1 0BLLCa constlituent
un systéme de sonorisation trés compact
et parfaiternent polyvalent.

Le MTD108a est une encelnte passive
2 voies dont les transducteurs, un moteur
4 compression I" directement chargé
par un haut-parleur 8", sont assemblés
de maniére coaxiale. Les avantages de
la technologie coaxiale sont multiples
: cohérence idéale du front d'onde sur
I'ensemble des fréquences, image
sonore stable due i une ouverture
axi-symétrique, directivité maftrisée au
raccordement des transducteurs, source
sonore unique et ponctuelle, absence de
lobes au voislnage de la fréquence de
couplire.

La qualité sonore et le ratio perfor-
mancefencombrement ont été les
critéres principaux pour la conception
du MTDI08a. Sa courbe de réponse
extrémement linéaire lui confére une
excellente fidélité et une remarquable
intelligibilité pour la parole.

L'accord du MTDI08a a été optimisé
pour fournir une efficacité maximale et
une extension dans le grave satisfaisante
pour toutes les applications musicales qui
n'exigent pas un impact important dans
ce demalne.

Le contréleur L-ACOUSTICS
MTDI08LLCa  est  ['électronique
analogique spécialement congue pour
optimiser les performances de l'encelnte
MTDI10Ba : égalisation et encadrement
de la bande passante de l'encelnte,
protection des transducteurs (protection
thermique [ limitation de l'excursion},
filtrage pour une utilisation avec des
enceintes sub-graves,

Le MTED108a est idéal pour la senorisation
distribuée dans les thédtres, opéras,
conventions, plateaux de télévision,
discoth2ques, commerces et restaurants.
Il peut également étre utilisé en renfort
de proximité, en nez de scéne ou sous
balcons. Sa forme trés compacte fui
permet de s'inscrire en toute discrétion,
en particulier dans fes bitiments classés,
Griice 3 sa fidélité et i sa dynamique, le
MTDI08a est avant tout le partenaire
idéal d'applications telles que concerts
classiques et opéras pour lesquels un
renfort sonore de grande qualité est
essentiel.

Pour certaines applications musicales
" live * nécessitant davantage d'impact en
basses fréquences, un complément sub-
grave L-ACOUSTICS est recommandé.
Le MTD108a est également un retour
de sceéne efficace pour des applications
de concert, théitre, danse, convention
ou télévision. Grice & deux angles
d'utilisation, il peut érre utilisé comme
retour preche ou lointain.

Avec des dimensions compactes, une
qualité sonore exceptionnelle et des
acgessoires Iul permettant une grande
flexibilité d'installation, le MTE08a
propose une polyvalence unique dans s2
catégorie.

D1

%AR_[\CTERISTIQUES

08a

YSTEME DE SONORISATION PROFESSIONNEL L-ACOUSTICS

ENCEINTE
COAXIALE
PASSIVE

+ Format trés compact

pour multidiffusion ou
retour

> Excellentes prestations

en courte et moyenne

Les caractiristiques des prodults L-ACOUSTICS sent issues de méthodes de mesures rigourcuses et impartiales qui permettent des simulations de

parformances réalistes.

Toutes les mesures sont réalisées en champ libre & 3 métres puls lisées i une di de réfé

Réponse en fréquence

Répense en fréquence

85 - 20k Hz (+ 3 dB) (position LLC FRONT)

Bande passartte utfle &5 - 20k Hz (- 10 dB)

Sensibilité'

(283 Vrms @ |m) 94 dB SPL 85 - 20k Hz

Puissance admissible? Amplification* Impédance
{Long terme} (Retomimandée) (Nominale)
45 Vims 250 Wrms [000 Weréte 500 W 8 ohms

*ae amplficateurs doivent avoir un gain de 32dB pour que le Sense du MTD 108LLCa fanctionne parfaltement

Directivité (s a8)

Axisymétrique 100° (£ 15°)

Niveau SPL maximal*

Une enceinte 116 dB (cont) 122 dB {créte) mode FRONT
117 dB (cont) 123 dB (créte) mode X-OVER

Composants

Grave | haut-parfeur 8" traité contre Ihumidité

Algu | moteur 4 compression 1" néodymium

' La sensibiiird esc fe nhveau SPL moyenné sur k. banda ’ Directivité mopenne sur la bande 1-10 kHz

spécifide du composant

2 Pulssance admissible RM5 long terme sur la bande
spécifién de chaque composans avecun bruiz rose ayant un
facteur de créte de 6 4B

4 Niveau 5PL maximal du syscme &n bruic rase obtenu 2
Im en champ librm, induant tes paramitres de fitrage ot
d'égalisation du praser spcilik

de | m, sauf Indication contraire.

Ebénisterie

= Hauteur 42| mm 16.6in

« Largeur 250 mm 9.8in

* Profondeur 242 mm 9.5 in

* Inelinaisan 22.5° ou 45° par

rapport 4 la verticale

* Poids {net) 10.5 kg 23.1 lbs

« Colisage : Poids 1.5 kg 253 Ibs
Dirms 450 x 330 x 310 mm

193 x [3.0 x [2.21n

» Connexions : 2 embases Speaken 4 pts
Neutrik

* Matériaux : multipli de bouleau de Finfande
15 et 18 mm

+ Finition : Marvon-gris™

* Grille : ader perforé, peinture époxy noire,
tissu noir *Airnet” trés résistant, et
acoustiquement neutre

* Levage : Supports d'accrachage Intégrés

Equipement compliémentaire

¢ Contrdleur analogique L-ACOUSTICS
MTD108LLC

+ Amplificateur de puissance L-ACOUSTICS
LAl5aou LAI7a

* Enceintes  sub-graves  E-ACOUSTICS
SBIIS, SBI I8, 5B2I8

L-ACOLISTICS® 1t une marque déporée.



I:)ESCRIFTIF ARCHITECTE

La base du systéme est une enceinte passive deux voles associée a un
contréleur analogique dédié.

La courbe de réponse de l'enceinte est comprise dans [a bande
85 Hz - 20 kHz pour une variation de niveau de pression sonore
inférieure 4 6 dB. Le niveau de pression SPL maximal continu d'une
enceinte mesurée en champ libre dans cette bande est supérieur ou
égald 116 dBa | m, avec une réserve de dynamique de 6 dB. La bande
passante utile est comprise entre 65 et 20 kHz.

L'enceinte est une charge bass-reflex comprenant un haut-parleur
coaxial de 8 pouces & radiation directe associé a3 un moteur a
compression | pouce chargé par le céne du haut-parleur grave
délimitant une directivité conique de 100° L'assemblage coaxial des
transducteurs définit une couverture sonore de symétrie axiale,

La fréquence de raccordement entre les sections grave-médium et
aigué est de 2 kHz. ‘

La puissance admissible long terme avec un bruit rose ayant un
facteur de créte de 6 dB est de 250 Wrms pour une impédance
neminale de 8 chms.

L'enceinte est congue pour étre accrochée, montée sur un pied ou
posée au sol {(deux angles d'écoute possible, 22.5° ou 45° par rapport
a la verticale).

Ses dimensions sont de 42.1 em ([6.6 in) en hauteur, 25.0 em (9.8 in)
en fargeur et 24.2 em (9.5 in) en profondeur.

La masse nette de |'enceinte est de 10.5 kg (23.1 Ibs). La connexion
par deux fiches Speakon 4 points paralléles est accessible sur un c6té
de l'enceinte.

L'ébénisterie est construite en multipli de bouleau de Finlande de
5 mm et 18 mm d'épaisseur avec des chants rainurés et collés. La
finition est une peinture granitée marron-gris trés résistante. l'avant
de l'enceinte est protégé par une grille en acier recouverte d'époxy
noir de 1.5 mm d'épaisseur et d'un tissu technique "Afrnet" trés
résistant, de couleur noire, l'ensemble étant acoustiquement
neutre.

L'ébénisteric comprend 4 inserts taraudés situés sur la face
arrigre pour le montage d'un support mural de type rotule ainsi
qu'une embase de 35 mm de diamétre sur sa face inférieure pour le
montage sur pied qui, associée 2 linsert taraudé situé sur la face
supérieure, permet également le montage d'un étrier {fourni en
option}.

L'enceinte porte la référence L-ACOUSTICS MTD 108a.

Le contréleur analogique porte |a référence L-ACOUSTICS MTD108LLCa

FE

ACCESSOIRES
fiptaate]

ETR8-2: Etrier de fixation pour MTD108a, se montant sur les
faces inférieures et supérieures de I'ébénisterie et permettant une
rotation compléte de l'enceinte, pour un accrochage sur support mural,
plafond ou pont lumiére.
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L'enceinte zcoustigue L-ACOUSTICS?
MTD1I2b et son contréleur
analogique forment un systéme de
sonorisation polyvalent destiné 3 [a
sonorisation distribuée ,en tournée ou
en installation fixe.

Equipé de transducteurs éprouvés
entiéremant compatibles avec les
versions précédentes, le systémae
MTDI12b bénéficie d'un package
simple, économique et fiable.

Le MTC1[2b est une enceinte passive
deux voies comprenant un moteur &
compression 14" directement chargé
par un haut-parieur 12" dans un
assemblage coaxial.

La technologie coaxiale mise au
service de lasonorisation professionnelle
comporte les avantages remarquables
d'un frent d'onde rayenné par une
source virtuelle unique, cohérent a
toutes les fréquences, produisant
une directivité & symétrie axiale et en
particulier des champs de couverture
horizontale et verticale identiques. Le
principe coaxial présente également
des caractéristiques de directivité
gravefaigue superposables, dépour-
vues des lobes polaires typiques
constatés avec les combinaisons
haut-parleut/pavillon traditionnelles.
Le résultat sonore est naturel, du
niveau d'une écoute monitoring, parfait
pour la diffusion de proximité, et
idéalement adapté aux environnements
semi-réverbérants,

Le MTD112b s'utilise en configuration
distribuée sur des applications de
facade de moyen format dans les
thédtres, clubs, salles polyvalentes
et sur tous types d'événements. Des
exemples d'installation distribuée
incluent les systémes retardés pour
de vastes opérations, les systémes
surround ou multimedia, les lieux
4 vocation sportive, congrés et
rassemblements divers,

Son format trapézoidal asymétrique et
sa directivité 3 symétrie axiale font du
MTDI12b un retour de scéne passif
particuliérement ateractif.

Utilis& avec un des modéles sub-graves
L-ACQOUSTICS recommandés, le
SB118, le SBII5 ou le SB2I8, le
MTDI112b peut étre exploité comme
sidefil} ou retour batterie.

Le LLCIIZb-st est le contréleur
analogique stéréo dédié de la
MTD 1 [2b. Il en optimise 'égalisation
et limite sa bande d'utilisation pour
plusieurs types d'exploitation. Le
retour Sense garantit la sécurité
de fonctionnement du systdme en
assurant la protection thermique des
transducteurs et en imitant Fexcursion
maximale du céne aux fréquences
basses. Il offre une sofution de patch
ergonomique pour un package
d'amplification simple et économique.
Une embase pied et un pion de levage
sont intégrés i 'ébénisterie, préparée d
recevoir un accessoire Omnimount. Un
étrier ajustable par pas de 10° est dis-
ponible en option peur l'accrochage sur
une structure, en plafond ou au mur.

ARACTERISTIQUES

YSTEME DE SONORISATION PROFESSIONNEL L-ACOUSTICS

Tinstaliation fixe

TECHNOLGGIE
COAMIALE

Enceinte passive deux

‘voies

Aé:semblage coaxial des

composants (1.4" HF x

127 LF)

hfle_ polyvalent
polir son

Co ur [a fournée et

Les caractéristiques des produjts LLACOUSTICS sent issues de méthodes de mesures rigowreuses et impartiales qul permettent des simulations de

performancas réalistes.

Toutes les mesures sont réalisées en champ libra @ 3 métres puis i i une di de rété

Réponse en fréquence

de | m, sauf indi

Réponse en fréquence 70 - |4k Hz (£3 dB) (LLC en mode FRONT)

Bande passante utile 55 - 16k Hz {-10 dB)

Sensibllité'

{2.83 Virms @ Im) 98 dB SPL 70« l4kHz

Puissance admissible? Amplification* Impédance
{Long terme) (Recommandée) {Nominale}
45 Vrms 250 Wims 1000 Weréte S00w 8 ohms

*Les amplificateurs dolvent avoir un gain de 32dB pour que le Sense du LLC1 1 2b-st fonctionne parfaiterment

Directivité nominale (&edn)

Axi-symétrique 8E8° {+ 207

Niveau SPL maximal*

Une enceinte 120.5 dB {cont)
122.5 dB (cont)

mode FRONT
mode XOVER

126.5 dB (crate)
128.5 dB (créte)

FRONT : £tablic un contour grave de +1dB en champ libre

X-OVER : établic un passe-haut & 100Hz

Composants

Grave x12" traité contre Thumidité ( bobine 4)
Algu  1x1.4" moeteur & compression (diaphragme titane, bobine 3", assemblage coaxial)

1 La senslbilicé est le niveau SPL moyennd sur la bande
spédfiée Su composant
2 Pulssance admissible RMS long terme sur la bande
spécilida de chaque composant avec un bruit rose ayant un
factear de créte de 6 JB

1 Dlrectivité moyenne sur la bande 1+10 kHz

4 Niveau SPL maximal du systime en bruit rose obienu d
Im en champ Lbre, Incluant les paramétres de filrage ec
dégalication du preset spécifié

contraire.

Ebénisterie

* Hauteur 540mm 213 in
=Largaur face avant 410 mm  16.1 in
* Largeur face arrigre [65 mm 6.5in
*Profondeur 375mm  |4.8in
= Angle de profil 45° par rapport i la

veriicale

* Poids (net) 27.5kg 606 |bs
»Colisage : Polds 30,5 kg 67.2 [bs

615470 x 465 mm
242x 1B5x 183 in
* Connexicns : 2 embases Speakon
4 pts Neutrik
*» Matériaux : multipli de bouleau de Finlande
18 mm, 30 mm

Dims

+Finition ; Marron-gris™

* Grille : ader perforé, peinture époxy noire,
mousse réticulée acoustiquement neutre

*Levage : supports d'accrochags,
polghées et ernbase pied Intégrées,
inserts pour Omnimount

Equipement complémentaire

» Contrdledr ardlogique LLC | 12b-st

*Modéles sub-graves L-ACOUSTICS
SBI115, SB118, SB2I8

» Amplificateurs L-ACOUSTICS LA 15,
LA [7a, LA 24a

LACOUSTICS® est unte marque déposée.



DESCRIPTIF ARCHITECTE

La base du systéme est une enceinte passive deux voies large bande
utilisant un assemnblage coaxial de deux haut-parleurs, un transducteur 12" basse
fréquence accordé dans une charge bass-reflex, couplé & un moteur 2
compression de [.4" utilisant une bobine de 3" et un diaphragme en alliage de
titane. La courbe de réponse du systéme est comprise entre 70 Hz et [4 kHz
pour une variation inférieure 4 £3 dB, la bande de fréquence utile étant
55 Hz - 16 kHz (-10 dB).

Le céne du transducteur grave offre un profil de charge du moteur a
compression tel que la directivité est 3 symétrie de révolution axiale et
présente un angle de couverture de 85°. Le filtrage passif du 2éme et 3éme
ordre génére une fréquence de coupure 4 1.2 kHz. La puissance admissible
long terme de ['enceinte est de 250W rms pour une impédance de 8 ohms. La
connexion haut-parleur utilise deux connecteurs Neutrik Speakon-4.

L'enceinte présente un profil trapézoidal asymétrique et une face avant
curviligne. Les dimensions sont 4 |'avant de 54cm de-haut, 4lem de large,
a |'arrigre de 16.5cm de large pour une profondeur de 37.5em et un profil
angulaire de 45° par rapport.i la verticale, permettant 2 ['enceinte d'étre
utilisée en retour de scéne. La masse de {'enceinte est 27.5kg. La construction
en multipli de bouleau utilise des panneaux de 18mm et 30mm d'épaisseur
assemblés, lamellés, vissés, collés, et rigidifiés par des renforts internes.
La finition est une peinture structurée couleur marron-gris. L'avant de
l'enceinte est protégé par une grille en acier recouverte d'époxy noir
de [.5mm d'épaisseur et d'une mousse couleur anthracite de 10mm
d'épaisseur, I'ensemble étant acoustiquement neutre.

L'enceinte comporte sur sa face inférieure une embase pour pied au standard
de 35mm, sur le pan coupé un pion d'accrochage et quatre inserts pour [a
fixation d'un accessoire Omnimount. Les faces inférieure et supérieure
comprennent également deux inserts pour fixation d'un étrier orientable par
pas de [0°.

L'anceinte doit &tre utilisée avec un contrdleur analogique stéréo dédié,
inséré en sortie de 'amplificateur pour bénéficier de la protection thermique
et de la limitation d'excursion du céne du transducteur grave procuré par
un retour Sense. Le contréleur analogique délimite la bande de fréquence
utile et fournit |'égalisation des composants pour trois types d'exploitation :
fagade (champ libre), retour (champ semi-infini), combinaison avec une
extension sub-grave. Le contréleur dispose d'une sortie signal sub-grave,
résultant de fa sommation des deux canaux d'entrée, ofirant trois types de
filtrage et d'égalisation pour l'utilisation de trois modéles sub-graves dédiés.

L'enceinte porte la référence L-ACOUSTICS MTDI | 2b.
Le contrdleur anatogique porte |a référence L-ACOUSTICS LLCI 12b-st.

Les enceintes sub-graves associées sont les références L-ACOUSTICS SBI I8,
SBI1S, SB218.

o]

ACCESSOIRES

ETRI : Etrier réglable par pas de {0° pour accrochage du MTDI12b en
mode horizontal sur structure, en plafond ou av mur, L'étrier
consiste en deux platines & monter sur les faces inférieure et
supérieure de Penceinte et du support pivotant autour du centre
de gravité de ['enceinte, ajustable par boutons moletés.

PIONI : Pion de levage simple Aeroquip

PIONI
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Fenceinte L-ACOUSTICS SBI IS
est le complément sub-grave

recommandé pour les enceintes
des fignes MTD et XT.

Grace 2 la restitution ferme et
précise d'un 15" de forte puis-
sance, chargé dans une enceinte
bass-reflex de format compact,
le SBI15 répond parfaitement
aux exigences de renfort du
grave dans un encombrement
minimal.

L'accord du SB115 pour un
amortissement critique du
haut-parleur permet un cou-
plage efficace de plusieurs
éléments, tout en conservant
les qualités de définition et
de musicalité d'une enceinte
sub-grave 4 radiation directe.
Le SBi 15 peut &tre posé au sol
ou suspendu.

Ses dimensions réduites en font
un produit d'intégration facile
dans des lieux oll les contraintes
d'encombrement sont primor-
diales.

Associé aux modéles MTD ou
XT aussi bien en fagade qu'en
sonorisation distribuée, le 58115
est apprécié dans les clubs, les
discothéques, les théétres,
les salles de conférence.

Renfort de grave du |I5FM,
des sytémes MTD ou XT en
configuration retour, le SBI115
s’intégre parfaitement 3 [a
scéne en assurant I'impact de
grave nécessaire aux batteurs
et claviers.

Il est également un complément
indispensable du MTD108a pour
les applications multimeédia,

B115

ENCEINTE SUB-GRAVE

' YSTEME DE SONORISATION PROFESSIONNEL L-ACOUSTICS

CARACTERISTIQUES

Lex caractéristiques des prodults L-ACOUSTICS sont Issues de méthodes de mesures rigoureuses et [mpartiales qui permettent des simulations de

petformances réalistes,

Toutes kes mesures sont réaliskes en champ [ibre 4 3 mitres puls normalisées & une distance de référence de | m, sauf lidication ¢ontraire.

Réponse en fréquence

45 - 100 Hz (& 3dB)

40 Hz (-10dB)

G0 Hz 4 200 Hz (filtre passe-bas du 4éme ordre)

Réponse en fréquence (preset 3W)
Limiee basse fréquence
Filtrage recommandé

40 Hz (filtre passe-haut du 4éme ordre)

Sensibilitée!

(283 Vrms @ 1m) 94 dB SFL 45 - 200 Mz

Puissance admissible? Amplification Impédance
(Long terme) {Recommandée) (Nominale)
45Vrms 250 Wems 1000 Werdte 500 W 8 ochms
Niveau SPL maximal®

Une encelnte 120 dB (rms) 126 db {créte) {preset 3W)
Deux enceintes 126 dB (rms) 132 db (créte)

Quatre enceintes 132 dB (rms) 138 db {créte)

Composants
| haut-parfeur 15" craité contre Thumidité (bobine mobile de 3", safadier en aluminium

maulé, airrancs ventilés, résistance aux temmpératures élevées)

! La sensibliicg est Ie niveat SPL meyenné sur la bande
spéaifiée du composam

2 Puissance agmissble RMS long rarma sur | banke spéai-
fida aves un brut rose ayanc un facteur de crice de 6 dB

3 Nivean SPL maximal du Systéime en brult rose abtenu 3
bm en champ semi-infinl, Incluant les paramétres de filtrage
et dépalicnion du preset spécifié

L-ACOUSTICS® est une marque déposée.

Ebénisterie

* Hauteur 580mm  228in
* Largeur 440mom 73in
* Profondeur 415 mm  16710n
= Poids (nec} 29 kg 63.9 Ibs
* Calisage : Poids 33 kg 72.81bs

Dims 655 x 500 x 570 mm
258 x 197 x 224 in
* Connaxions : 2 embases Speakon 4 pis
Neunrik
* Maériaux : multipli de bouleau de Finlande
18mm
* Finition : Marron-gris™
* Grille : Ader perforé, peinture: époxy noire,
* Levage : Supports daccrochage et
polgnéas intdgrés
Efquipement complémentaire
* Amplificateur de puissance LACOUSTICS
LAlSaoculAl7a
* Contrdleur analogique L-ACOUSTICS
MIDH 2LCa, MID | 15LL.Ca o LT [5FM

* Presets usine pour processeurs approuvés



DESCRIPTIF ARCHITECTE

L'enceinte est un systéme sub-grave comprenant | transduc-

teur de {5 pouces en radiation directe monté dans une charge
bass-reflex.

La courbe de réponse de l'enceinte est comprise dans la bande
45 Hz - 100 Hz, pour une variation de niveau de pression sonore
inférieure 3 6 dB.

Le niveau de pression SPL maximal continu d'une enceinte mesu-
rée en champ libre dans cette bande est supérieur 4 120 dB
a | m, avec une réserve dynamique de 6 dB. La puissance
admissible long terme avec un bruit rose ayant un facteur
de créte de & dB est de 250 Wrms (1000 W c¢réte) pour une

impédance nominale de 8 Ohms.

La fréquence de raccordement du SB[ [ 5 avec 'enceinte large bande
doit étre inférieure ou égale 4 200 Hz.

Le transducteur de |5 pouces a une bobine mobile de 3 pouces
et une membrane tropicalisée. Le saladier est en aluminium
moulé, les aimants sont ventilés et les colles utilisées pour
l'assemblage résistent 3 des températures élevées. Les trans-
ducteurs présentent une faible compression thermique en
puissance, une grande flabilité et une faible distorsion. La largeur de
'évent est importante afin de minimiser les effets de
non-linéarités et les turbulences.

Les dimensions de l'enceinte sont de 58 em en hauteur, 44 cm en
largeur et 42.5 cm en profondeur. La masse nette de l'enceinte est de
29 kg. La connexion par deux fiches Speakon 4 points paralléles est
accessible sur I3 face arrigre.

L'ébénisterie est construite en multipli de bouleau de Finlande de
18 mm d'épaisseur et rigidifiée par des renforts internes et
des chants.rainurés, vissés et collés pour ne produire aucune
vibration, méme a des niveaux de pression trés élevés. La finition
est une peinture granitée marron-gris trés résistante. La face avant
de l'enceinte est protégée par une grille nofre en acier de 1.5 mm
d'épaisseur, recouverte d'une mousse réticulée de 10 mm d'épaisseur,
acoustiquement neutre.

L'ébénisterie comprend deux poignées métalliques encastrées
sur les cotés de l'enceinte et 4 inserts taraudés pour la fixation
permanente ou le montage d'un étrier (fourni en option).

L'enceinte sub-grave porte la référence : L-ACOUSTICS SBI |5,

e

CACCESSOIRES
f£5n=

ETR2: Etrier de fixation pour SB115, se fixant sur les cétés de
I'enceinte, recommandé pour une utilisation &
I'horizontale sur support mural, plafond, pont lumiére.
L'inclinaison de l'enceinte est ajustée par pas de [0°,
entre 0° et 60°.
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